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Viac informácií https://www.jafholz.sk/shop/kovanie/stolove-kovanie-a-
podnozie--nabytkove-nohy--kolieska/nabytkove-klzaky-a-kolieska/
hafele-66105304--pevne-nabytkove-koliesko--s-tvrdou-pojazdovou-
plochou--bez-funkcie-brzdy--k-nalisovaniu--nosnost-50-kg--rozmer-b-25-
mm--priemer-kolieska-15-mm~p4061231

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku 
produktu v našom Online-Shope.
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Häfele 661.05.304 / Pevné 
nábytkové koliesko, s tvrdou 
pojazdovou plochou, bez funkcie 
brzdy, k nalisovaniu, nosnosť 50 kg, 
rozmer B 25 mm, priemer kolieska 
15 mm
Artiklové číslo
71661/2304

Hrúbka
0 mm

Dĺžka
0 mm

Šírka
0 mm

> tvrdá pojazdová plocha: pre mäkké podlahy, napr. koberec
> materiál: plast
> farba: puzdro: čierne, tvrdé koliesko: biele, mäkkými koliesko: sivé
> nosnosť: 50 kg / koliesko
> prevedenie: pevné
> rozmer B: 25 mm
> priemer kolieska RD: 15 mm
> výška H: 5 mm
> rozmer C: 13 mm

VLASTNOSTI

ŠPECIFIKÁCIE

Nábytkové kovanie

Produktová skupina Jednoduché kolieska

Základný materiál plast

Montáž na nalisovanie

Výrobné číslo 661.05.304

Nosnosť 50 kg

Nábytkové nohy, kolieska

Povrch kolieska tvrdý

Priemer kolieska 15 mm

attr.Rollentyp
optionvalue.fittingFurnitureFeetRollType3, 
optionvalue.fittingFurnitureFeetRollType9, 
optionvalue.fittingFurnitureFeetRollType2
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