PROHLASENI O VLASTNOSTECH

¢. 1393-CPR-007

Nazev (typ) vyrobku: PrekliZovana vodovzdornd deska AL F A

Identifikace stavebniho vyrobku :
Vodovzdorna pieklizka pro venkovni i vnitini pouZiti jako nosny prvek, lepeny fenolformaldehydovym lepidlem .

Zamyslené pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pFislu¥nou harmonizovanou technickou specifikaci podle pFedpokladu
vyrobce:

Preklizka se pouZiva ve stavebné truhlaiské vyrobg, na podlahy, dievéné obaly a ve stavebnictvi. Nedoporuduje se
pouZivat pfeklizku v prostfedi, ve kterém je vystavena stiidavému pisobeni vlhka a tepla (sucha). Lepeny spoj je
vodovzdorny, ale pfi navlhnuti a nasledném vysychéni vznikaji tak velké sily, které mohou lepeny spoj porusit.
V trvale vlhkém, nevétraném prostiedi je riziko napadeni biologickymi kiidci. Preklizky nesmi piijit do pfimého
styku se zdkladem, zemi nebo vodou. (viz EN 13986 + A1: prosinec 2015)

Pro trvale pouziti ve vlhkém prostfedi je vhodné desku povrchové upravit ( napt. fenolickou folif). Povrchové
prava plati i pro boky desky. V disledku p¥ijiméani vlhkosti pfeklizka miZze ménit svoje rozméry a tvar a to je
nutné brat vvahu pfi konetném pouZiti. Ve vrchnich vrstvach vrchni dyhy se mohou tvofit piisobenim
venkovniho prostfedi tzv. odlupy. PfiCinou je stavba jehli¢natého (smrkového) dieva a technologie vyroby
loupanych dyh.

Jméno, firma, registrovani obchodni znacka, kontaktni adresa vyrobce :

Wotan Forest, a.S.
& Rudolfovska 202/88
371 01 Ceské Budgjovice
r YIWOTAN  divize plosnych materidli ALF A

A = Kvasinské 297, 517 01 Solnice
e OREST ICO 26060 701

Systém posuzovini a ovéfovani stilosti vlastnosti stavebnich vyrobki :
Vyrobce provedl pocate¢ni zkousky typu vyrobku, provozuje systém fizeni vyroby a provadi zkousky vzorki
pfedepsanym zptsobem. Ozndmeny subjekt - VVUD Praha, s.p & NO 1393 proved]l pocéteéni inspekci v misté
vyroby a systému Fzeni vyroby. Vykonava pribézny dohled, posuzovani a schvalovani systému fizeni vyroby
(systém 2+).
Podle systému 2+ vydava Certifikat systému ¥izeni vyroby pod oznaenim 1393-CPR-007.

Vlastnosti uvedené v prohliZeni: Dle CSN EN 13986 + A1 prosinec 2015

Funkéni charakteris. hodnoty Norma
th. 46 mm | t. 9mm | th. 12mm | tI. 15 mm tl. 18 tl. 24"mm [|EN 310
Pewnost v ohybu | 67-83 65-85 70-82 57-65 33-46 53-87 |EN 326-1
[N/mm2] L I 1019 26-40 26-32 28-30 29-31 30-39
Modul pruznosti || 7300-9700 | 6000-9000 | 7000-10900|7800-11800f 5700-7900| 6800-8900 |EN 310
[N/mm2] L 730-800 | 2000-3200 | 2000-3200 | 2900-3400 | 3600-5500| 2600-5300 EN 326-1
Kvalita lepeni [N/mm?] 0,8 - 1,6 (tfida lepeni 3 dle EN 636-3) EN 314
Unik formaldehydu emisni tfida E, obsah formaldehydu 0,22 mg / m2.h EN 636
(viz Protokol €. AP - 1156/108/05-2 wdany VVUD v Praze
Reakce na ohef eurotiida D - s2, d0 ( plati pro tl. od 9 mm a hustotu v&t$i 400 kg/m?) [EN13501

Vyrobek - Preklizovani vodovzdorna pieklizka ALFA je ve shod€ s vlastnostmi uvedenymi v tabulce.
Toto prohliSeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpové&dnost vyrobce.
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Vypracoval: Ing. Josef Kopecky Za vyrobce :Ing. Martin Sko
technik kvality feditel divize plosny

V Solnici, dne 1.za# 2017 /d/u/&% f /¢k

Wotan Forest, as.

Rudotfovska 202/88, Leské Budéjavica 4
370 01 Ceskd Budjovice
I 26060701 DIC CZ26060701
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