JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.
www.jafholz.sk

DREVO JE NAS SVET

Pattex Chemoprén Extrém PROFI
kontaktné lepidlo

Artiklové ¢islo Jednotka balenia
67810/0003 11

Specialne kontaktné lepidlo pre extrémne namahané spoje s vy$sou
odolnostou. Na profesionalne pouzitie.

Vlastnosti:

- pre extrémne namahané spoje

- odolava dlhodobému namahaniu v ohybe

- odolava pdsobeniu vody

- extrémna odolnost' voci teplote az do +110°C
- bez obsahu toluénu

Pouzitie:

- lepenie koZe, dreva, gumy, textilii, kovov, preglejky, karténu a r6znych
materialov z tvrdych umelych hmot

- na lepenie izolacnych materialov v priestoroch vystavenych vys$sim
teplotam (napr. v blizkosti kirenia)

Porézne alebo prili§ savé materialy (hobra, drevo) je vhodné pred
lepenim najmenej raz pretriet lepidlom Chemoprén Extrém PROFI
zriedenym Chemoprén riedidlom PROFI v pomere 2:1

Nie je vhodné na lepenie polystyrénu, teflonu, makéeného PVC, PE a PP.

Neodporica sa pouZzivat na spoje, ktoré prichadzaji do priameho styku s
potravinami a pitnou vodou.

VLASTNOSTI

SPECIFIKACIE

Hmotnost' 1kg

Lepidla, tmely, Cistice

Jednotka balenia 11

Viac informacii https://www.jafholz.sk/shop/plosne-materialy/prislusenstvo/
lepidla-a-cistice/pattex-chemopren-extrem-profi-kontaktne-
lepidlo~p14599500
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